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A megújuló energiahordozók nagyobb mértékű hasznosítása számos európai uniós és hazai energia- és klímapolitikai törekvés középpontjában áll. Az Unió 2020-ra 20%-kal kívánja csökkenteni az energiafelhasználást, illetve a széndioxid-kibocsátás mértékét, és 20%-ra növelni a megújulók részarányát a teljes energiafelhasználásban, de a hosszútávú dekarbonizációs célok ennél jóval ambiciózusabbak: 2050-re a széndioxid kibocsátás 85%-os csökkentését, és a végső energiafelhasználásban a megújulók 75%-os részesedését kívánják elérni. A közösségi célkitűzés elérése érdekében Magyarország a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra a teljes bruttó energiafogyasztáson belül 14,65%-os részesedést vállalt a megújuló energiahordozók részaránya tekintetében (120,56 PJ). 
Hazánkban a legnagyobb arányban (közel 90%-ban) hasznosított megújuló energiaforrás a biomassza, ennek is körülbelül a fele tűzifa. A biomasszát jelentőségében a geotermikus energia követi, amelynek felhasználása kapcsán a 2020-ra a tervezett célszámok 16,43 PJ a közvetlen hőhasznosításban és 57 MW a villamos áram termelésben, összességében 17%-os részarány az összes megújulón belül. (2013-ban ez a részesedés 7,2%-os volt.) Ez a célérték meglehetősen csekély ahhoz képest, hogy hazánkat – adottságait tekintve – rendszeresen „geotermikus nagyhatalomként” említik Európa szerte. A geotermikus gradiens Magyarországon mintegy másfélszerese a világátlagnak (45°C/km), a legmagasabb a Dél-Dunántúlon és az Alföld délkeleti részén. A felszín alatt 1000 m-rel számos területen 60–70°C, míg 2 km mélységben már a 120–130°C-ot is meghaladja a kőzetek, illetve az azok repedéseiben, pórusaiban tárolt víz, illetve gőz hőmérséklete. Mindezek a kedvező földtani adottságok annak tudhatók be, hogy a Pannon medence mintegy 10–12 millió évvel ezelőtti képződése során a tektonikai húzóerők hatására a földkéreg elvékonyodott, így az alatta elhelyezkedő forró asztenoszféra közelebb található a felszínhez. Természetesen ennek a hatalmas helyben tárolt hőkészletnek csupán a töredéke termelhető ki, azonban az éves felhasználás így is messze elmarad a lehetőségektől. Ma Magyarországon a geotermális energia fő hasznosítási területe a közvetlen hőhasznosítás és a balneológia (gyógyvizek, gyógyfürdők). Jelenleg az országban közel 900 termálkút üzemel, amelyek kifolyó víz hőmérséklete meghaladja a 30°C-ot. Ezek körülbelül egyharmada balneológiai célú, negyedük ivóvíz ellátásra hasznosul, és közel fele szolgál közvetlen hőhasznosítási célokat (üvegházak, épületek fűtése, használati melegvíz termelés, távfűtés). Jelenleg geotermikus energiára alapozott villamosenergia-termelés nincs az országban, noha erre folynak projekt előkészítések. 

A Pannon medencében a geotermikus energia fő hordozó közegét jelentő termálvíz az országhatároktól függetlenül, a földtani szerkezetek által meghatározott regionális pályák mentén áramlik. Ezen nagy áramlási rendszerek hatalmas területeket foglalnak magukba: az utánpótlódási területek általában a medencéket övező hegyvidékeken vannak (Alpok, Kárpátok), ahol a beszivárgó csapadékvíz a mélybe jutva felmelegszik és a medence arra földtanilag-vízföldtanilag alkalmas egységei mentén áramlik a természetes, vagy mesterséges megcsapolási pontok felé. Ezért csak egy határokon átnyúló, a szomszédos országokkal közösen kialakított, harmonizált gazdálkodási stratégia vezethet ezen erőforrások fenntartható használatához. Ez azért különösen fontos, mert már meglevő tapasztalatok igazolják, hogy egy ország fokozott, a természetes utánpótlódás mértékét meghaladó hévíztermelésének negatív hatásai (a víztartó nyomás és vízszint csökkenése, vízhozam- és hőmérsékletcsökkenés, stb.) a szomszédos országban is jelentkezhetnek politikai-gazdasági feszültségekhez vezetve, amely harmonizált gazdálkodási stratégiákkal elkerülhető lenne. 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet részvételével, illetve vezetésével az elmúlt években több nemzetközi projekt (T-JAM, Transenergy) is kimagasló eredményeket ért el a határokkal osztott geotermikus erőforrások vizsgálatával kapcsolatban. A Duna Transznacionális Program által támogatott DARLINGe (Danube Region Leading Geothermal Energy) projektben a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet irányításával összesen 14 partner - földtani szolgálatok, önkormányzatok, fejlesztési- és energiaügynökségek, kisvállalkozások, geotermikus projektfejlesztők, minisztériumok - vesz részt Magyarországról Szlovéniából, Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából, Szerbiából és Romániából. A projekt célja a Pannon-medence D-i részén a határokkal osztott geotermikus erőforrások közös felmérése és értékelése a közvetlen hőhasznosításban történő fenntartható hasznosítás előmozdítása érdekében. A tervezett tevékenységek fókuszában a kaszkád–rendszerek elősegítése (csökkenő hőigényű felhasználások sorba kötése, pl. fűtés, használati melegvíz, alacsony hőfokú padlófűtés, hóolvasztás), a nagyszámú balneológiai hasznosítások elfolyó vize maradék hőenergiájának hőszivattyús felhasználása, a visszasajtolási gyakorlat előmozdítása áll. Mindemellett a projekt egy széleskörűen, más területeken is alkalmazható módszertant kíván kifejleszteni és határokkal osztott mintaterületeken tesztelni, amely 3 egymástól független modulból áll: (1) a termálvíz hasznosítás hatékonyságát független indikátorok alapján mérő benchmark rendszer, (2) a geotermikus projektek előkészítését lépésről lépére segítő döntés-előkészítő útmutató („decision-tree”), (3) a kutatás során fellépő földtani kockázat kezelését és mérséklését segítő rendszer kialakítása. A projekt kiemelt célkitűzése emellett egy olyan nemzetközi Stakeholder Fórum felállítása, amelyben minden résztvevő országból a geotermikus szektor valamennyi főbb szereplője (a stratégia alkotó kormányzati szervektől, az engedélyező hatóságokon át a projekt kivitelezésekben résztvevő ipari szereplőkig) képviselteti magát egy aktív kommunikációs felületet biztosítva a különböző érdekegyeztetésekre. 

