A hódmezővásárhelyi 47-es északi elkerülő út építése környezetében bekövetkező felszíni formaváltozások vizsgálata
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A kutatás vizsgálja az elkerülő út környezetének ősföldrajzi viszonyait, a természeti és az antropogén– különös tekintettel a jelenleg is ható–tényezők szerepét a felszínformák változásában. Tanulmányozza, hogy mely emberi hatásra bekövetkezett formaváltozás marad meg a beruházás befejezése után is, és melyek azok, amelyek csak átmeneti jellegűek. Árterek és hullámterek különböző felszíni formáin–a homokbányától az épülő útig terjedő területen mind a három lehetséges szállítási útvonal mentén– vizsgálja az útépítéshez történő nyersanyagszállítás környezeti hatásait. 
A 47-es főút az Észak-és Dél-Alföld egyik fontos közúti folyosója, Debrecent köti össze Szegeddel. Békéscsaba és Szeged között korábban megépült már Békéscsaba és Orosháza elkerülője. Jelenleg folyik a főút Hódmezővásárhelyt elkerülő szakaszának megvalósítása. A Hódmezővásárhelyt északról új nyomvonalon elkerülő 13,4 km hosszú út 2x1 sávos lesz, de úgy tervezték, hogy a későbbiekben 2x2 sávosra bővíthető legyen. Az elkészült út mintegy 2-2,5 méterrel lesz magasabb, mint a terepszint, hatalmas mennyiségű anyag bedolgozását jelenti: kb. napi 10-15 ezer köbmétert.
Az új antropogén formák és azok nagysága szinte napról napra változik: töltések kiépítése, töltésalapozás, vasúti felüljáró cölöpözése (a régi Tiszai útnál), homokbánya bányagödrei kimélyítése, új földutak, szerviz utak építése, régi utak megszüntetése, gyalogos és kerékpáros aluljáró építése, körforgalom kialakítása, az elterelő út mellett az átereszeknek hatalmas gödrök kialakítása, jókora föld-és homok meddőhányók létrehozása,  
A rekultiváció során a felszíneket eredeti (pl. szántó) művelési ágú területté kell átalakítani.


   
