CSAPADÉKSZIMULÁCIÓ MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA HIDROLÓGIAI MODELL FELHASZNÁLÁSÁVAL
The analysis of the reliability of precipitation simulations
using a hydrological model
Kis Anna1, Pongrácz Rita1,2, Szabó János Adolf3, Bartholy Judit1,2
1: ELTE TTK Meteorológiai Tanszék

2: ELTE TTK Kiválósági Tudásközpont
3: HYDROInfrom Kft.
kisanna@nimbus.elte.hu
Napjainkban a klímakutatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a különböző hatásvizsgálatok is. A döntéshozók számára fontos, hogy ne csupán az éghajlat várható alakulását, hanem a becsült változások egy-egy meghatározó szektorra (mezőgazdaság, vízgazdálkodás, energiaellátás) gyakorolt hatását is elemezzük. A társadalmi-gazdasági szereplők szinte mindegyikét érintik valamilyen formában a hidrometeorológiai folyamatok megváltozása miatt fellépő hatások. Az ár- és belvizek elleni hatékony védekezés sikere a társadalom szinte minden szereplőjének érdeke. Ugyanakkor a hirtelen kialakuló ún. flash flood eseményekkel, illetve a tartós vízhiánnyal és a súlyosbodó aszályokkal is számolnunk kell a jövőben. A hatékony felkészülés érdekében ezen hatások várható alakulásának megbízható becslése alapvető fontosságú.
Tanulmányunkban a DIWA hidrológiai modell szimulációjának felhasználásával a vízhozamok alakulását elemezzük 30 éves időszakokra (1971–2000, 2021–2050, 2069–2098), a Felső-Tisza vízgyűjtőjén. A DIWA futtatásához meteorológiai adatok is szükségesek: a múltra vonatkozóan rendelkezésre állnak különböző referencia adatbázisok, a jövőre vonatkozó becsléseket pedig klímamodellek szolgáltatják. Jelen vizsgálatban a méréseken alapuló CARPATCLIM adatbázist (1961–2010), illetve a RegCM4 regionális klímamodell szimulációit (1970–2099) használtuk fel. Validációs vizsgálatok során már bebizonyosodott, hogy a RegCM4 nem képes tökéletesen reprodukálni a valós éghajlatot. Mivel a hidrológiai modell szimulációja rendkívül érzékeny a bemenő meteorológiai adatokra, alkalmas eszköznek véljük az éghajlati szimulációk értékelésére. Elsőként az 1971–2000 időszakra a CARPATCLIM referencia adatbázis, valamint a nyers RegCM4 idősoraival hajtottuk meg a DIWA-t. Az eredményül kapott lefolyásgörbéket tekintve jelentős eltéréseket tapasztalhattunk a kétféle adatbázis között. A szisztematikus eltérések kiküszöbölésének érdekében percentilis-alapú korrekciót hajtottunk végre a RegCM4 outputokon. A 30 éves éghajlati átlagokat tekintve ez az eljárás sikeresen minimalizálta a hibákat, ám a korrigált meteorológiai idősorokkal meghajtott DIWA szimulációk továbbra sem egyeztek kellően a referenciával. Ezért egy újabb módszerrel próbáltuk javítani a vizsgálat pontosságát: időjárás generátor felhasználásával előállítottuk a CARPATCLIM és a nyers RegCM4 szimulációk különböző statisztikai jellemzőit heti bontásban (külön kezelve a száraz és nedves napokat), majd a kapott különbségek alapján meghatározott korrekciós faktorok segítségével igazítottuk a klímamodell szimulációit a valós éghajlati viszonyokhoz.
Eredményeink közül bemutatásra kerülnek a múltra vonatkozó lefolyásgörbék a négy különböző meteorológiai idősorral meghajtott DIWA alapján, valamint a jövőben valószínűsíthető várható változások is.
