PABLS’13 és ’15: határréteg-mérési kampányok Szegeden
PABLS’13 and ‘15: boundary layer measurement campaigns in Szeged
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A PABLS mérési program (Pannonian Atmospheric Boundary Layer Experiment Szeged – Pannon határréteg mérési expedíció. Szeged) hazai és nemzetközi együttműködésben zajlott 2013 telén (november-december) és 2015 nyarán (június 16-tól szeptember 8-ig). A Fő célok: i) a planetáris határréteg (PHR) szerkezetének leírása, különösen az átmeneti időszakokban, ii) hőmérséklet-, nedvesség- és szélprofil-mérések a felszín közelében és a PHR-ben távérzékelési eszközökkel (Radiometer, Sodar, Windprofiler), kötött ballonnal, pilótanélküli repülővel, kvadrokopterrel és rádiószondával, továbbá iii) a talaj és felszíni energia-mérleg-komponensek mérése. A felszíni energiamérleg lezárása (a szenzibilis és látens hő összege (LE +H) osztva a rendelkezésre álló energiával (nettó sugárzás és a talajba jutó hőáram különbsége (Rn −G) ) ) mindkét mérési programban 90% körüli volt, így az adatsorok alkalmazhatók numerikus modellek futtatásához bemenő adatként.
[bookmark: page2][bookmark: _GoBack]Fontos kérdés volt a 2015-ös mérési program során a különböző szónikus anemométerek (METEK USA-1 és Campbell CSAT3) 10 Hz frekvenciával mért adatainak illetve a fluxus-számító programoknak (LI-CORTM EddyPro R 6.0 és Tur-bulenzKnecht-3.11 a Bayreuth-i Egyetemtől) az összehasonlítása különböző átlagolási idők mellett. A nyers perces átlagok elemzése során fény derült az adatgyűjtő órák beállítási hibáira. Vizsgáltuk a műszerek mérési frekvenciáját (amelyek nem pontosan 10 Hz-esek) a keresztkorrelációk maximalizálásával. Fontos következtetés, hogy a megbízható működéshez, az adatgyűjtők szinkronizálásához, hitelesített hardware-óra szükséges. A két korrigált 30 perces szónikus anemométer adatsor harmonizálása után következett a turbulens áramok összehasonlítása (két műszer és a szoftverek). A két szónikus anemométer adataiból számolt momentum-áram jól egyezett, legfeljebb néhány %-os különbség adódott. A két műszerből számított szenzibilis hőáram közötti különbség a legtöbb esetben 10% (illetve 10 W m–2) alatt maradt, a korrelációs együttható 0,99 felettinek adódott. A szenzibilis és a latens hőáram számító programok összehasonlítását a CSAT3/EC150 műszer adatai alapján végeztük el. A LI-CORTM EddyProR 6.0 szoftver esetén magasabb értékek adódtak, mint a Tur-bulenzKnecht-3.11 alkalmazásával. Ez átlagosan 10–15 W m–2-es eltérést jelentett a (H+LE) napi átlagértékeiben.
