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A Fürdő-sziget/zátony a fővárosi Duna-szakasz legérdekesebb képződménye volt, itt fakadtak ugyanis a legnagyobb hozamú természetes fővárosi hévforrások. A sziget hévforrásainak vizsgálatát Szabó József, 1857 évi cikkében mutatta be – e publikáció egyben a magyar nyelvű geotermikus szakirodalom 160 évvel ezelőtti megszületését is jelenti. 
A szigetet 1874 évben - kizárólag a hajózási szempontok alapján döntve – elkotorták, így az elmúlt 144 évben a főváros e kiemelkedő természeti értékének a hasznosítási lehetősége gyakorlatilag megszűnt, sőt a sziget léte is elfelejtődött. 
Archív, és mai térképek illesztése révén rekonstruáltuk a sziget elhelyezkedését. A korábbi leírásokkal, és földtani térképekkel szemben a hévforrások szigete nem a jelenlegi folyómeder közepén, hanem a mai pesti part mellett, közvetlenül a Dagály-fürdő előtt helyezkedhetett el - itt a meder aljáig felnyúló alaphegységi kibúvás létét mutattuk ki. (felső ábra) E kiemelt szerkezet helyét nemcsak arcíz térképi és fúrási adatok jelezték, hanem egy, a cikkünkben bemutatott[image: image2.jpg]D Duna-10/1996 E
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 konkrét vízi szeizmikus mérés is kimutatta. (középső ábra) A kimért tektonikus szerkezetek révén a  „Budai termális vonal” földtani és vízföldtani modellje is pontosítható volt.
A valamikori Fürdő-sziget helyén a Duna medrében fakadó hévforrások hasznosítása minim három módon megoldható: partól indított ferde fúrásokkal vagy csősajtolással (alsó ábra), uszályról történő sekély kutak létesítésével, vagy akár a partvonal visszatöltésével is.
 A part közelében fakadó hévforrások és a folyóvíz kimagasló  energetikai hatékonyságú hasznosítás tenne lehetővé. 
Az anyagunkban bemutatott újszerű hasznosítási koncepció véleményünk szerint minden részletében kivitelezhető, környezetbarát, az üzemelés során jól szabályozható, továbbá a terület adottságaihoz,[image: image3.jpg]NY
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 hagyományaihoz, és fejlesztési munkáihoz is jól illik.
Anyagunk az interneten Youtube-videó formátumban több változatban megtekinthető. A munka legkorábbi  változata 2016 május 19-i, városházán megrendezett vízgazdálkodási fórumon került előadásra, publikációként pedig a Hidrológiai Közlöny 2017 évi első számában jelent meg. 
A Fürdő-sziget becsült körvonala négy eltérő archív térkép mai állapotra való illesztése szerint, a földtani adatpontok jelölésével


A lila szín a vízi szeizmikus szelvény mérési nyomvonalát, a körök a környező kutakat és fúrásokat, a zöld sraffozás pedig az utólag feltöltött korábbi mederzónát jelzi.
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Értelmezett vízi szeizmikus szelvény
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Hasznosítási vázrajz 1: – Forrás-zóna feltárása ferde fúrások vagy csősajtolás segítségével 
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