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A Bátaapátiban lezajlott felszíni kutatás óta elvégzett munkák egyre több információt szolgáltattak a Nemzeti Radioaktív Hulladéktárolót befogadó kőzetről. Az utóbbi évek során lezajlott geotechnikai kutatások és értékelések eredményeinek nyomán olyan minőségű és mennyiségű adathalmaz keletkezett, amely további kutatásokra nyújt lehetőséget, ezzel is bővítve a kőzet megismerésének fokát, ezáltal lehetővé téve a tároló biztonsági kockázatainak csökkentését. 
A kőzettestek mechanikai tulajdonságának, paramétereinek ismeretéhez fontos annak mérnökgeológiai leírása. Napjainkban ez Hoek és szerzőtársai (1995) által bevezetett Geológiai Szilárdsági Indexen (GSI) alapul: ennek ismeretében lehet az ép kőzet mechanikai paramétereit a valósághoz legjobban közelítő módon átszámolni az ún. Hoek-Brown határfeltétellel. Definíció szerint a kőzettest minősége annak szerkezetétől és a tagoltságok felületi minőségétől függ, ennek mérőszáma a GSI. Eddig több jelentősebb, egymástól független számolási mód került nemzetközi szinten publikálásra a meghatározására. Vásárhelyi és szerzőtársai  (2016) munkájában részletesen elemzi az egyes módszerek közötti összefüggéseket.
Jelen tanulmány célja a Bátaapáti NRHT építése során keletkezett helyszíni minősítések alapján a GSI értékek különböző módszerekkel történő kiszámolásának, valamint egymással történő összehasonlításának bemutatása. Ezek az eredmények segítséget nyújtanak a a meghatározási módok jellemzésében, ill. azok esetleges hibájára is felhívják a figyelmet. Az elkészült vizsgálatok kiegészítéseként mind a GSI értékekről, mind a GSI részparamétereiről térbeli becslési térképeket szerkesztettünk, és ezeket összehasonlítottuk a területet jellemző más kutatási eredményekkel.
Az elvégzett vizsgálatok azt mutatták, hogy nincs egyértelmű egyenlet, melynek segítségével a Geológiai Szilárdsági Index (GSI) meghatározható lehetne, de azonos elméleti megközelítéseken alapuló GSI számítások közel azonos eredményeket adnak. A térbeli heterogenitási kép a kőzettestosztályozás eredmények és a kőzettani eltérések közötti összefüggésekre világít rá. Az eddig elvégzett munka mind a GSI módszer alkalmazásához, mind a tároló esetleges további bővítéséhez plusz információkat szolgáltat.
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