KOMPLEX PÓRUSSZERKEZET VIZSGÁLATI MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSA AZ AUSZTRÁL LAKE GEORGE TÓ FIATAL AGYAGOS ÜLEDÉKEINEK VIZSGÁLATA CÉLJÁBÓL
Development of a complex laboratory procedure for characterisation of pore structure in clay sediments, Lake George, NSW, Australia
Ács Péter1, Fedor-Szász Anita1, Papp Éva2, Koroncz Péter1, Fedor Ferenc1
1Geochem Földtani és Környezetvédelmi Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
2 The Australian National University Research School of Earth Sciences
acs.peter@geochem-ltd.eu
[bookmark: _GoBack]A Lake George Ausztráliában, Új Dél Wales-ben található zárt vízgyűjtő medencéjű időszakos tó. 2015 során, egy multidiszciplináris kutatási project keretében végzett kutatófúrás 77 méter jó minőségű fúrásmagot eredményezett, amiből 17 mintát eljuttattunk Magyarországra. Négy különböző módszert; He-piknometriát, fiziszorpciót, szemcseméret analízist és elektromos ellenállásmérést használtunk annak érdekében, hogy pontos képet kapjunk a Lake George tavi üledékek pórusszerkezetéről.
A fúrt magmintákból kézi mintavevővel történt 1” és 9 mm átmérőjű plugok kialakítása. Kialakítás és 80 °C-on törtent szárítás után is meghatározásra került a 1” átmérőjű minták geometriai térfogata. He-piknometriás vizsgálat során 25 °C-on mértük a friss és szárított minták váztérfogatát, majd számítottuk a vázsűrűséget (g/cm3), és a geometriai térfogat ismeretében a fajlagos sűrűség (g/cm3) és He-porozitás (%) értékeit is. Fiziszorpciós mérések során N2 (77 K) és CO2 (273 K) gázzal vettünk fel adszorpciós-deszorpciós izotermákat. Nitrogén gáz esetén meghatározásra került 9 mm átmérőjű minták BET felülete (m2/g), pórusméret eloszlása (Barrett-Joyner-Halenda módszer), fraktál dimenziója (Frenkel-Halsey-Hill módszer) és pórustérfogata (cm3/g). Szén-dioxid gáz nagyon jól alkalmazható mikropórusok (d < 2 nm) vizsgálatára. (Cazorla-Amoros, 1996) Ebben az esetben mikropórus térfogatot (cm3/g) és felületet (m2/g) számítottuk Dubinin-Radushkevich módszer segítségével. A szemcseméret analízis vizsgálatok mérési eredményeinek kiértékelése során meghatározásra került az átlagos szemcseméret változása az összes mintán. Az üledékek osztályozása a Shepard-nomenklatúra (Shepard, 1954) és a frakciók határainak meghatározása a phi-skála alapján (Wentworth, 1922) is elvégzésre került. Elektromos ellenállás adatokat 12 Hz-10 kHz tartományban gyűjtöttük, kételektródos módszerrel, a mintákat az eredeti szaturált (SW=1) állapotban mértük. 
Az eredmények azt mutatják, hogy az alkalmazott módszerek hatékonyan hozzájárulnak a fiatal tavi üledékek komplex vizsgálatához és elősegítik az üledékképződés folyamatának értelmezését.
A project anyagi támogatását 50%-ban az Australian Research Council LP14010091 számú projectje biztosította, 50%-ban pedig GEOCHEM Ltd R&D funds.
Irodalom:
D. Cazorla-Amoros, J. Alcaniz-Monje, A. Linares-Solano 1996: Characterization of activated carbon fibers by CO2 adsorption, Langmuir, 12, 2820-2824.
F. P. Shepard 1954 Nomenclature based on sand-silt-clay ratios, J. Sed. Petrol., 24, 151-158. 
C. K. Wentworth 1922: A Scale of grade and class terms for clastic sediments, The Journal of Geology, 30, 377–392. 
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